
 

Harshfilter ABS-HF  
För samplingssystem 

Harshfilter används i extremt dammiga eller 

fuktiga miljöer som ett skyddsfilter där 

samplingssystem med 25 mm rörsystem 

installerats för att detektera brand.  

Samplingssystem är idealiska för tuffa 

miljöer där konventionella rökdetektorer 

snabbt skulle bli nedsmutsade när de utsätts 

för vatten eller mycket damm.  

Rörsystemet kan hållas rent genom manuell 

eller automatisk renblåsning med tryckluft. 

Se Renblåsningscentral BO. 

Detektorn skyddas i den hårda miljön 

genom att använda harshfiltret.  

Filterelementet är kostnadseffektivt då filtret 

har en stor filtreringsyta. Detta minimerar 

antalet serviceutbyten. 

Partikelstorlekarna som filtreras i filterele-

mentet är 30μm och större som standard. 

Filterhuset är tillverkat av slagtålig polypro-

pylen och levereras för att passa 25mm 

rörsystem. Filtret har transperent siktglas för 

att visuellt se nedsmutsningsgraden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpligt i anläggningar såsom gruvor, 

sågverk, pappersbruk, väg- och järnvägs-

tunnlar, tunnelbanestationer, tillverknings-

industri, sopförbränningsanläggningar, 

djurstall mm 

 

Artikelnummer 

ABS-HF E6301117 Filterhus komplett 

ABS-FI E6301119 Filterinsats 

ABS-HF-M E6301309 Montageplåt 

 

 

 
 

Tekniska specifikationer 

Material basenhet Polypropylen 

Material kåpa Transparent SAN 

O-ring Nitril 

Temperatur <50 grader C 

Partikelstorlek < 30 um 

Material filter Polyester 

Anslutningar ABS röd 25 mm 

Dimensioner inkl ansl. 122x215 mm 

Dimensioner höjd 190 mm 

Vikt filterhus komplett 0,75 kg 

Vikt filterinsats 0,10 kg 

 


