
 

Brandlarmklocka BK-8  
Inomhus och utomhus EN54-3 

Brandlarmklockan är motordriven och har en 

lång livslängd och hög tillförlitlighet. Den är 

tillverkad av det välkända företaget Kobishi. 

Brandlarmklockan är standard i de flesta 

anläggningar där traditionell varning får 

användas. 

Brandlarmklockan levereras i utförande för 

inomhusbruk BK-8 och för utomhusbruk BK-

8-U. 
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Artikelnummer 

BK-8 E5372309 Brandlarmklocka 

inomhus 

BK-8-U E5372310 Brandlarmklocka 

utomhus inkl box 

BK-6-

KBOX 

E5372308 Box kapslad 

BD00521 E6301631 Dekal brandlarm 

BD00569 E6301632 Dekal utrymningslarm 

 

 
 

Tekniska specifikationer 

Kapsling BK-8 IP20  

Kapsling BK-8-U IP66 

Vikt BK-8 640 g 

Vikt BK-8-U 1100 g 

Material Lättmetall/PVC 

Dimensioner BK-8 200x200x55 mm 

Dimensioner BK-8-U 200x200x100 mm 

Matningsspänning 24 VDC +/- 15% 

Strömförbrukning BK-8 17 mA 

Strömförbrukning BK-8-U 25 mA 

Ljudstyrka normalt* 90-95 dBA vid 1 m 

Normer EN54-3,  

Certifikat 0832-CPD-0037 

 

 Uppmätt värde LPCB testinstitut 


