
 

Nyckelomkopplare 

BKO  
Manöver med brandkårsnyckel 

Nyckelbrytare BKO för infällnad med 
brandkårslås passar alla typer av styrningar.  
T.ex. rökluckor, fläktar, olika starter, 
utrymningslarm med mera. BKO finns i tre 
versioner. En med en fri växlande kontakt 
(NO/NC) och en röd lysdiod färdigkopplade 
till plint. En med en fri växlande kontakt 
(NO/NC) kopplad till plint. En med en fri 
växlande kontakt (NO/NC) med monterad 
kabel 0,5 m. 
Mikrobrytaren (24VDC/2A) och lysdioden 
matas med 24VDC. Lås och nyckel är 
utförda enligt svensk standard SS3654. 
Låset monteras med bif. låsbricka från 
baksidan 
 

Artikelnummer 

BKO-

S-KK 

E6300966 Brandkårs-

omkopplare 

svart 

Plint 

NO/NC 

+ LED 

BKO-

N-05 

E6300971 Brandkårs-

omkopplare  

natur 

0,5 m 

NO/NC 

BKO-

N-KK 

E6300967 Brandkårs-

omkopplare  

natur 

Plint 

NO/NC 

+ LED 

BKO-

N-

MB 

E6300969 Brandkårs-

omkopplare  

natur 

Plint 

NO/NC 

BKO-

S-05 

E6300970 Brandkårs-

omkopplare  

svart 

0,5 m 

NO/NC 

BKO-

S-MB 

E6300968 Brandkårs-

omkopplare 

svart 

Plint 

NO/NC 

BN-3 E6300867 Brandkårsnyckel  

 

 

BKO-N-MB            BKO-S-05           BKO-N-K

 

 

 
Inkopplingsanvisning Plint NO/NC + LED 

  BN-3 

Inkopplingsanvisning 

Plint NO/NC     Kabel 0,5 m NO/NC 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska specifikationer 

Kontakter En fri växlande (NO/NC) 

Spänning 24VDC/2A 

Lysdiod 24VDC 

Dimensioner 34x36 mm 

Vikt ca 60 gram 

Hålbild Enligt ritning 

 

 


