
 

Sirén BSI  
Brandlarm/Utrymningslarm 

EN54-3 

Sirén piezo för utanpåliggande eller infällt 

montage (passande ROT-dosa t.ex. 

E1426127, E1426105, E1426110) Sirénen 

finns i rött eller vitt utförande. Den har hög 

ljudstyrka med 90 dBA och mycket låg 

strömförbrukning med endast 7 mA. Sirénen 

har 2 inställbara ljudkaraktärer. Den är 

godkänd enligt EN54-3 och har CPD-

certifikat. Lämplig för mindre rum såsom 

hotellrum, vilrum, konferensrum, kontor m 

 

 

Artikelnummer 

BSI-1-B E5371478 Sirén infälld röd 

brandlarm 

BSI-1-U E5371480 Sirén infälld röd 

utrymningslarm 

BSI-2-B E5371479 Sirén infälld vit 

brandlarm 

BSI-2-U E5371481 Sirén infälld vit 

utrymningslarm 

BSI-1-RR E5371482 Dosa utanpåliggande 

röd 

BSI-2-RV E5371483 Dosa utanpåliggande 

vit 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Tekniska specifikationer 

Spänning 24VDC 

Strömförbrukning 7 mA 

Ljudstyrka 90 dBA@1m 

Ton 1 Pulserande 750-850 Hz 

Ton 2 Fast 815 Hz 

Kapsling IP44 

Temperaturområde 0 till 40 grader 

Dimensioner mm 85x85x12 (tot djup 30,1) 

Vikt 68 gram 

Dimensioner dosa 85x85x31 mm 

Godkännande EN54-3 

Certifikat 0832-CPD-0477 

 


