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ECO1005T
Varmedetektor, 58°C fast

Kombinationen av avancerad teknologi och
modern produktionskapacitet gor ECO1000
bade prisvard och anvandarvanlig. ECO1000
konventionella detektorer har funktioner som
man normalt bara finner bland analoga
adresserbara detektorer. Detta ger battre
detektion och farre odnskade larm i mindre
komplexa system nar det inte &r behov av
analoga adresserbara funktioner.

Periodisk testning har tidigare medfort att
man har haft behov av fysisk tillgang till
detektorn, nagot som har inneburit kravande
anvandning av teststdnger och stegar.
ECO1000 testas fran golvnivda med
anvandning av en laserbaserad fjarrkontroll.
Personen som utfor testen riktar den
modulerade signalen mot detektorns LED
och utléser ett larm.

ECO1005T ar en varmedetektor med fast
larmgrans pa 58°C. Detektorn ar avsedd for
omraden dar snabba andringar i tempera-
turen kan forvantas.
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Artikelnummer

ECO1005T

E6301071

Varmedetektor

ECO1000B

E6301063

Standardsockel

ECO1000B

E6301064

Relasockel

REL12L

12V, lasande

ECO1000B | E6301065 | Relascokel

REL24NL 24V, lasande
ECO1000 | E6301066 | Laserbaserad
RTU fjarrkontroll for

testning

vid drift 25°C

p— |
|
W \V
Tekniska specifikationer
Driftspanning 8-30 VDC
Matt (HxD) 50x102 mm
Vikt (utan sockel) 70 g
Stromforbrukning 55pA vid 24 V

Stromforbrukning
vid larm

80mA (begransat
av centralen)

Max fuktighet 95 % rel

Drifttemperatur -30 - +70°C

Godkand enligt EN54-:2000,
Klass A2S
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