
 

EX-produkter  
Klassade produkter ATEX EX, 

egensäker. 

EX-produkterna nedan är avsedda för 

installation i utrymmen där stor explosions-

risk kan föreligga. Produkterna ska alltid 

installeras med en isolator eller barriär 

placerad i säkert utrymme. OBS! polväxling 

på larmdonsutgången är inte tillåten. Ej heller 

polväxling på matning 24 VDC till detektor. 

Dessa isolatorer och barriärer kräver ingen 

jordning. 

 

 
 

 

Artikelnummer 

EX-FlashDome E6301878 EX-Larmdon 
blixtljus LED 

EX-Minialarm E6301871 
 

EX Larmdon, 
sirén 

EX-Minialert E6301872 EX 
Kombilarmdon 
sirén/blixt LED 

EX-Minilite E6301873 EX Larmdon 
blixtljus LED 

EX-GI-1 
 

E6301869 EX Galvanisk 
isolator 1 kanal 
för larmdon 

EX-GI-2 
 

E6301870 EX Galvanisk 
isolator 2 kanal 
för larmdon 

EX-TB-1 
 

E6301874 EX-barriär 1 
kanal för 
detektor 

EX-TB-2 
 

E6301875 EX-barriär 2 
kanal för 
detektor 

EX-BOX1 E6301861 EX modulbox för 
5 moduler 

EX-RD-ORB.I.S 
 

E6301876 EX Rökdetektor 
optisk  
 

EX-DS-ORB.I.S 
 

E6301877 EX 
Detektorsockel  
 

VD-6295-60 E6302300 Värmedetektor 
60 grader 

VD-6296-80 E6302301 Värmedetektor 
80 grader 
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EX-FlashDome är ett egensäkert blixtljus för 

användning i utrymmen där stor explosions-

risk kan föreligga. Godkännande inkluderar 

ATEX, IECEx för användande i zon 0, 1 & 2. 

Matningsspänning 16-28 VDC via trans-

formatorisolerad barriär. Strömförbrukning 5 

mA. 

EN 60079-0:2004, N60079-26:2004, 

EN50020:2002* II 1G EEx/Ex ia IIC T4 (-

40oC <Ta < +70 oC) II 1G EEx/Ex ia IIC T5 

(-40oC <Ta < +40 oC) ITS06ATEX25407X   

IEC Ex ITS06. 0018X WEEE kompatibel. 

 

EX-Minialarm är en liten kompakt 100 dB(A) 

sirén. Godkännande inkluderar ATEX, IECEx 

och GOST-R för Zon 0 applikationer och FM 

godkännande för klass 1 division 1 och klass 

1 för zon 0 applikationer. Matningsspänning 

16-28 VDC via transformatorisolerad barriär. 

Strömförbrukning 25 mA. 

 

ATEX certificate: SIRA 05ATEX2084X, EN 

60079-0 : 2012,EN 60079-11 : 2012, IEC 

60079-26 : 2014 

IECEx certificate: IECEx SIR 06.0045X, IEC 

60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011, IEC 

60079-26 : 2014 

FM approved: Class 3600 1998, Class 3610 

1999, Class 3810 2005 

VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/EEC) 

GOST-R certificate: POCC 

GB.JB05.B03365 

 

EX-Minialert är en liten kompakt 100 dB(A) 

sirén och LED blixtljus. Godkännande 

inkluderar ATEX, IECEx och GOST-R för Zon 

0 applikationer och FM godkännande för 

klass 1 division 1 och klass 1 för zon 0 

applikationer. Matningsspänning 16-28 VDC 

via transformatorisolerad barriär. Strömför-

brukning 30 mA. 

 

ATEX certificate: SIRA05ATEX2084X, EN 

60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 

60079-26 : 2007 

• IECEx certificate: IECEx SIR 06.0045X, 

IEC 60079-0 : 2004, IEC 60079-11 : 2006, 

IEC 60079-26 : 2006 

• FM approved: Class 3600 1998, Class 

3610 1999 Class 3810 2005 

• GOST-R certificate: POCC 

GB.JB05.B0220 

 

 

 

 



 

EX-Minilite är ett litet kompakt blixtljus med 

6 st högintensiva LED. Godkännande 

inkluderar ATEX, IECEx och GOST-R för Zon 

0 applikationer och FM godkännande för 

klass 1 division 1 och klass 1 för zon 0 

applikationer. Matningsspänning 16-28 VDC 

via transformatorisolerad barriär. 

Strömförbrukning 25 mA. 

 

ATEX certificate: SIRA 05ATEX2084X, EN 

60079-0 : 2012,EN 60079-11 : 2012, IEC 

60079-26 : 2014 IECEx certificate: IECEx 

SIR 06.0045X, IEC 60079-0 : 2011, IEC 

60079-11 : 2011, IEC 60079-26 : 2014 FM 

approved: Class 3600 1998, Class 3610 

1999, Class 3810 2005 GOST-R certificate: 

POCC GB.JB05.B03365. 

 

EX-RD-ORB.I.S är en optisk rökdetektor för 

EX-klassade utrymmen. Matningsspänning 

16-28 VDC. Polväxling ej tillåten. Strömför-

brukning 85 mikroA. Larmresistans 325ohm. 

Diodindikering 360 grader. Matnings-

spänning för diod min 6 VDC med inbyggd 

4,7 kohm mot minus. Kapslingsklass IP23D. 

Dimensioner 100x42 mm utan sockel. Vikt 75 

gram. 

ATEX certificate. EN54-7, CPD, LPCB, 

MED, DNV-GL, BV, ABS, CCS, KRS, VdS, 

BOSEC, IECEx, ATEX, PECO and FG. 

BASEEFA certificate number:  

BASEEFA06ATEX0007X. Classification. 

Exia IIC -40 deg C<Ta<45 deg C (t4<60deg 

C) Ga. 

 

EX-DS-ORB.I.S. sockel passande optisk 

rökdetektor ovan. 

 

 

 

 

 

EX-BOX1 är en anpassad modulbox för 

isolatorer och barriärer. Passar för 

installation av 4 st enheter. Komplett med 

DIN-skena. Dimensioner 125x175x150 mm. 

Vikt 0,62 kg. 

 

VD-6295-60 är en kapslad värmedetektor 

med larmtemperatur 60 grader. Kapslings-

klass IP67. Levereras med 3 st kabelför-

skruvningar.  

Matningsspänning 24 VDC (12-30 VDC) 

Strömförbrukning 0 mA. Dimensioner 

diameter 100 mm, höjd 75 mm exklusive 

förskruvningar. 

The detector 6295 complies with the ATEX 

classification Ex II 3GD EEx nA II T5. 

II 3GD EEx nA II T5 (T100°C), -40°C ≤ Ta ≤ 

50°C 

EC Certificate no. 0845-CPD-232.1192 

(6295); EN54-5:2000 

 

 

VD-6295-80 är en kapslad värmedetektor 

med larmtemperatur 80 grader. Kapslings-

klass IP67. Levereras med 3 st kabelför-

skruvningar. 

Matningsspänning 24 VDC (12-30 VDC) 

Strömförbrukning 0 mA. Dimensioner 

diameter 100 mm, höjd 75 mm exklusive 

förskruvningar. 

The detector 6296 complies with the ATEX 

classification Ex II 3GD EEx nA II T5. 

II 3GD EEx nA II T5 (T100°C), -40°C ≤ Ta ≤ 

65°C 

EC Certificate no. 0845-CPD-232.1193 

(6296); EN54-5:2000 

 

 


