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Informationsskyltar
Ljusskylt FT-DIS-R, B, S och U ar av typen
lysdiodskyltar som anvands for att visa Artikelnummer
textinformation. Inbyggda lysdioder kan FT-DIS E6301161 | Utan text
stallas in slackt, fast eller pulserande ljus. FT-DIS-R E6308098 | Rokdetektor
Inbyggd summer kan stéllas in tyst, fast eller frankopplad
pulserande ljud. FT-DIS-B E6308099 | Brandlarm
De olika lagena stills in med dip- frankopplat
omkopplare. FT-DIS-U E6301162 | Utrymningslarm
Installningar och inkopplingar visas nedan. FT-DIS-S | E6301163 | Sektion frankopplad
FT-DIS- E6301164 | Detektor
Ljusskylt FT-DIS-LYS &r en lysrorsskylt med LYS frankopplad
textmeddelande. | slackt lage syns ingen
text.
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— Tekniska specifikationer
ool 2 | W% e R FT-DIS-R, B, S och U
-- Q|2 —1T—-|Q|* Matt bxhxd 262x100x51 mm
% 5 ‘ oAl Spanning 10-28 VDC
il Y o § Stromforbrukning Max 70mA
jei sl o Ljudtryck summer 80 dBA
- Skyddsklass IP40
FT-DIS-LYS
Surmmar Luschspiay
. Matt bxhxd 1285x175x60 mm
o @ ol e Spanning 230VAC/50Hz
5| . Skyddsklass IP44
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