
 

Gasdetektorer GD 
CO, CO2, HCN 

Detektorer för kolmonoxid, koldioxid och 

vätecyanid. 

 

ATECO gasdetektorer för anslutning till 

konventionella larmsystem för 24VDC. 

Detektorerna avses monteras i inomhus-miljöer 

för detektering av olika gaser såsom kolmonoxid, 

koldioxid och vätecyanid. Ej i potentiellt explosiva 

miljöer. 

 

Testgas TG-CO för test av portabla och 

stationära gasdetektorer. Den smidiga storleken 

hjälper till att höja säkerheten ytterligare då detta 

enkelt blir ett verktyg för alla användare av 

gasvarnare. Enkelt, snabbt och billigt testar ni era 

gasdetektorer. (ej för kalibrering) 

 

Testenhet TG-HCN för vätecyanid är en liten 

gasgenerator som producerar gas till att 

funktionstesta "bumpa" en sensor med testgas. 

Används enbart för att bibehålla säkerheten så 

att ni vet att detektorn svarar på gas. (ej för 

kalibrering) 

 

Artikelnummer 

GD-CO E6301451 Detektor 

kolmonoxid 

GD-CO2 E6301452 Detektor 

koldioxid 

GD-HCN E6301453 Detektor cyanid 

TG-CO E6301454 Testgas koloxid 

TG-HCN E6301455 Testgas 

vätecyanid 

 

 
 

 

        
 

Tekniska specifikationer 

Sensortyp CO, 

HCN 

Elektrokemisk 

Sensortyp CO2 IR 

Spänning 18-30 VDC 

Larmrelä NO-C-NC 

Indikering Spänning – grön 

Indikeringar på 

enheten 

Diod grön till röd 

A1 – långsam blink 

A2 – snabb blink 

A3 – fast 

Fel – orande 

Temperaturområde -5 till + 50 grader C 

Dimensioner 83x83x36 mm 

 

Tekniska specifikationer TG-CO 

Innehåll (upp 

till) 

15%vol O2 syrgas 

2,5%vol CH4 metangas 

200ppm CO kolmonoxid 

50ppm H2S 

svavelvätegas 

Balans N2 kvävgas 

Dimensioner 150x35 mm, 150ml 

Tryck 9 bar 

Behållare Aluminium 

Dokument Säkerhetsdatablad 

 

Tekniska specifikationer TG-HCN 

Gas Vätecyanid 

Godkännande ATEX / CE 

Antal tester Upp till 1000 

  


