
 

Värmare HEIZ-1  
Förvärmare för sampling 

 

ATECO värmare för samplingssystem där 

omgivningstemperaturen är under noll 

grader i samplingsområdet. Värmaren 

placeras utanför det kalla utrymmet i direkt 

anslutning till insugningsröret för att undvika 

kondensbildning. På detta sätt skyddas 

detektorn från fukt och kyla. Värmaren har 4 

insugningsrör från samplingsområdet och 2 

utblåsningsrör till detektorn. Luften blandas i 

värmaren. 

Värmaren ansluts till 230VAC. 

Värmaren är lämplig för kylrum och frysrum. 

Även lämplig i ventilationsanläggningar med 

samplingsrör i insugningskanaler. 

 

Se även installationsanvisningar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

HEIZ-1 E6301384 Värmare 

ABS-RED-

27/25 

E6301189 Adapter 27/25 mm 

(insug) 

ABS-M-

16/12 

E6301383 Muff 16/12 (utblås) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tekniska specifikationer 

Matningsspänning 230 VAC 

Dimensioner 13x15x26 cm 

Vikt 4 kg 

 


