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Kompressor K-AM  
Renblåsning 

Atlas Copco Automan-serien kombinerar tillförlitlighet 

och enkel användning i ett paket. Den kompakta 

kolvkompressorn uppfyller höga prestanda och hög 

tillförlitlighet under krävande förhållanden.  

 

Atlas Copco produkter erbjuder högsta kvalitet och 

effektivitet.  

Atlas Copco Automan ser till att kontinuerlig drift är 

säkrad, i kombination med ett minimum av underhåll 

inom ett brett spektrum av applikationer. 

Automan levereras med kondensvattenfilter och 

kondensvattenavskiljare samt givare för undertryck 

(0,5 bar) 

Automan producerar tekniskt oljefri ren luft. 

 

 

Automan erbjuder funktioner såsom: 

 

Lågvarvig drift och väl dimensionerade block ger lång 

livslängd  

 

Kylflänsar på både topplock och cylindern själv 

resulterar i en optimal värmeavledning  

 

Stort svänghjul ger bättre kyleffekt 

 

Dubbla remskydd inte bara skyddar utan leder också 

kall luft över kompressorblocket  

Tryckreduceringsventil med snabbkoppling  

 

CE-godkänd TEFC motor har en lång livslängd och 

klass F isolering  

 

CE-godkänd pulverlackerad tank 

 

Tillverkarens anvisningar för underhåll av kompressor 

Automan måste följas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

K-AM50 Kompressor 50 liter 

K-FOT Vibrationsdämpande fötter (kit) 

 

 

 

 

Tekniska specifikationer 

Max arbetstryck 11 bar 

Behållare 50 liter 

Slagvolym 4,9 l/s 

Installerad effekt 2,2 kW 

Cylindrar/steg 2/1 

v/min 1100 

Dimensioner 840x410x770 mm 

Vikt 55 kg 

Spänning 230V 50Hz 

 


