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Larmdonssplitter 

LDS-4  
4-kanal splitter 

Larmdonssplitter LDS-4 har 4 sling

övervakade och avsäkrade utgångar som 

kan styras från 4 oberoende ingångar eller 

via dip-switchar programmeras enligt egna 

önskemål. LDS-4 har också en inbyggd 

taktfunktion som ger pulserande utgång. 

Kortet kan programmeras så att valda 

utgångar kan ha både pulsering och fast 

spänning. Utgångarna är slingövervakade 

och har indikering för avbrott eller 

kortslutning av slinga. Summalarm fel eller 

avbrott indikeras med ett relä med en

potentialfri växling. Slingfel indikeras med 

lysdioder på panelen och aktiverad 

visas på respektive kanal. Kortet kan matas 

med intern eller extern 24 VDC. Alla 

utgångar måste avslutas med slutmotstånd 

10kohm. 
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Artikelnummer 

LDS-4 E6300964 Larmdonssplitter 

komplett

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska specifikationer

Spänning 

Avsäkring 

Dimensioner 

Vikt 

Viloström 
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Larmdonssplitter 

komplett 

 

Tekniska specifikationer 

24 VDC 

2 A (2pol 4 kanaler) 

120x120x30 mm 

215 gram 

10 mA 


