
  2:a Tekniska Compagniet AB • Kämpevägen 17 • 553 02 Jönköping • Tel 036-375 888 • Fax 036-122 280 • Org.nr 556664-3747

www.ateco.se

 

Dörrhållarmagnet 

M-CQK 
Komplett med ankare 

Godkänd för branddörrar enligt EN1155 

inklusive CE. CPD-certifierad. Integrerade 

skyddsdioder för hantering av strömspikar. 

Centrumtapp med frånskjutsfjäder förhindrar 

att dörren blir kvar i uppställt läge på grund 

av restmagnetism.  

Levereras med flexibelt ankare, dörrmagnet 

med M8 centrum hål, M8 skruv, bottenplatta 

separat samt 3st skruvar för möjlighet till 

fastsättning av bottenplatta i magnet vid 

behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

M-CQK E6300011 Dörrhållarmagnet 

komplett 

M-CQM8 E6300009 Magnet med 

centrumskruv 

K-CQVF E6300008 Vinkelfäste 

A-CQFA E6306139 Flexibelt ankare 

 

 

 
Tekniska specifikationer 

Spänning 24VDC 

Strömförbrukning 62mA  

Material Plastchassi/stål 

Dimensioner magnet 75x55x38 mm 

Dimensioner ankare 60x60x50 mm 

Dimensioner K-CQVF 180x230 mm 

Godkännande CE, SS-EN1155 

Certifikat CPD 

Temperaturområde -20 till + 70 grader 

Klassning IP54 

Hållkraft  490N 

 


