
 

Magnetprovstång 

MPS-1  
Beskrivning 

En del detektorer testas med hjälp av en 

magnet som påverkar ett reed-relä för att 

aktivera detektorn. 

 

MPS-1 är en teleskopstång med magnet. 

Stången är en tvåsektions teleskopstång 

tillverkad i glasfiber.  

 

Sången är 1,5 m i kortaste läget och 3,0 m i 

längsta läget. 

 

Som tillbehör finns  2-meters förlängnings-

stänger FS-5, FS-7 och FS-9 som enkelt 

kan kopplas samman med MPS-1 till 

femstegs teleskopstång. Totallängden blir 

då 9 m. 
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Artikelnummer 

MPS-

1 

E6301157 Magnetprovstång 

komplett 3 m 

FS-5 E6300355 Förlängningsstång 2 m 

(Testhöjd 5 m) 

FS-7 E6300357 Förlängningsstång 2 m 

(Testhöjd 7 m) 

FS-9 E6300359 Förlängningsstång 2 m 

(Testhöjd 9 m) 

MPS-

ADAP 

E6301158 Testhuvud magnet 
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Tekniska specifikationer 

Längd MPS-1 1,5-3,0 meter 

Vikt MPS-1 0,8 kg 

Längd FS-5, 7 och 9 2,0 m 

Dragkraft magnet 140 N 

 


