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Pulsenhet PE 

  
Fast spänning till pulserande

Pulsenheterna används när larmdons

spänningen från till exempel en brandlarm

central har en fast 24VDC och behöver 

omvandlas till pulserande för brandlarm

klockor. Enheten kan placeras direkt vid 

centralen eller på slingan i anläggningen. 

Vid polvänd spänning kan den vanliga 

slingövervakningen nyttjas. Pulsen är en 

sekund till och en sekund från. 

 

Enheterna finns i tre versioner: 

En kanal i kapsling IP44 för inomhus

installation. 

Två kanaler i kapsling IP44 för inomhus

installation. 

En kanal i kapsling IP66 för utom

installation. 
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Fast spänning till pulserande 

Pulsenheterna används när larmdons-

spänningen från till exempel en brandlarm-

har en fast 24VDC och behöver 

omvandlas till pulserande för brandlarm-

klockor. Enheten kan placeras direkt vid 

centralen eller på slingan i anläggningen. 

Vid polvänd spänning kan den vanliga 

slingövervakningen nyttjas. Pulsen är en 

för inomhus-

Två kanaler i kapsling IP44 för inomhus-

En kanal i kapsling IP66 för utomhus-

 

 

 

Artikelnummer 

PE-1 E6300959 Pulsenhet 1 kanal 

komplett

PE-2 E6300961 Pulsenhet 2 kanal 

komplett

PE-1U E6300962 Pulsenhet IP66 1 kanal 

komplett

 

 PE-1U 

 

 

Tekniska specifikationer

Spänning 

Max ström 

Dimensioner PE-1 och 2

Dimension PE-1U 
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Pulsenhet 1 kanal 

komplett 

Pulsenhet 2 kanal 

komplett 

Pulsenhet IP66 1 kanal 

komplett 

PE-1

    PE-2 

Tekniska specifikationer 

24 VDC 

2 A 

1 och 2 7,5x5,5x3 cm 

5,5x5,5x4 cm 


