
 

Röktestare R 
Detektortestning med rök 

Röksticka RS-25, 25-pack i plastbox med 

tändplån. Avger cirka 0,75m3 vit rök med 

brinntid cirka 25 sek. Lämplig för test av 

rökdetektorer, rökvarnare, samplingssystem, 

men även för dragkontroll och test av 

ventilation och fläktar. 

Rökpatron RP-KS, Luftströmsstudier och 

täthetskontroll, Test av rökdetektorer, 

brandvarnare och samplingssystem. Ej för 

användning i känslig miljö. Rökmängd 400 

m3. Brinntid 6-8 minuter. 

Rökpenna RP-0, Rökpenna exkl. rökstift. 

Storlek 150x13 mm. Vikt 35 gram. Färg röd. 

Rökpenna RP-3, Rökpenna inkl. 3 rökstift. 

Storlek 150x13 mm. Vikt 35 gram. Rökfärg 

vit. Brinntid ca 30 minuter per stift. Röken 

innehåller ej klorider och kan användas för 

tester i känslig miljö. 

Refill RS-3 till rökpenna. Refill 3 st rökstift. 

Rökfärg vit. Brinntid ca 30 minuter per stift. 

Röken innehåller ej klorider och kan 

användas för tester i känslig miljö. 

Hållare RP-0-HÅLL används vid högre höjder 

och monteras på Teleskopstång FS-3. 

 

Artikelnummer 

RS-25 E6301138 Röksticka 25-pack 

RP-KS E6301139 Rökpatron 

RP-0 E6301135 Rökpenna exkl stift 

RP-3 E6301136 Rökpenna med 3 

rökstift 

RS-3 E6301137 Refill rökstift 3-pack 

RP-0-

HÅLL 

E6301712 Hållare till rökpenna 

RP-0 

FS-3 E6301633 Teleskopstång 1,5 – 

3,0 m 

 

      
 

      

 

 
 

 


