
 

Rökluckestyrning RLS 
Rökluckestyrningar 
RLS100 och RLS500 är kompletta styr-

enheter för rökluckor med spännings-

försörjning, batteri-backup samt larm för låg 

batterispänning och nätbortfall. Aggregatet 

har utgångar för 1, 3 eller 6 grupper av 

rökluckor. Luckorna kan öppnas manuellt 

via vred eller öppnas via yttre styrsignal. 

Vred och indikeringar skyddas av 

transparent fönster och skåpet öppnas med 

brandkårsnyckel. Lysdiod indikerar öppen 

lucka. Vid öppen lucka erhålls summalarm. 

Aggregaten levereras med backupbatterier. 

Passande batterier för 1 grupp är 2 st 

12V0,8Ah, 3 grupper är 2 st 12V12Ah och 

för 6 grupper 2 st 12V17Ah.  

RLS600 är styrenheter där extern 

spänningsförsörjning och batteribackup 

används. Elektriska funktioner lika som 

RLS500. Skåpen levereras i 3, 6, 9 eller 12 

rökluckegrupper. 

Som tillbehör finns utbyggnadssats RLU-3 

för utbyggnad av RLS600 styrenheter.

   

Artikelnummer 

RLS100 E6308579 1 UTG 24V0,8A INKL 

BATTERIER 

RLS100-1 E6308593 TOMLÅDA MED MONT. 

PLÅT 

RLS100-2 E6308594 TOM LÅDA MED 1 VRED 

RLS500-3 E6308586 3 UTG 24V3A INKL 

BATTERIER 

RLS500-6 E6308587 6 UTG 24V5A INKL 

BATTERIER 

RLS600-3 E6308588 3 UTG FÖR EXTERN 

STRÖMFÖRSÖRJNING 

RLS600-6 E6308589 6 UTG FÖR EXTERN 

STRÖMFÖRSÖRJNING 

RLS600-9 E6308590 9 UTG FÖR EXTERN 

STRÖMFÖRSÖRJNING 

RLS600-

12 

E6308591 12 UTG FÖR EXTERN 

STRÖMFÖRSÖRJNING 

RLU-3 E6308592 UTÖKNINGSSATS 

BN-3 E6300867 Brandkårsnyckel 

RLS500 och RLS600 

 

 

RLS100 

 

Tekniska specifikationer 

RLS100 210x160x90 mm 

RLS500 355x465x100 mm 

RLS600 355x300x100 mm 

Inspänning 230VAC +/- 15%  1 fas  50-

60Hz 

Rippelspänning max 0,5 % av  utspänningen 

Temperatur 0-30 grader 

CE-märkt EN50081-1 och EN50082-1 

 

 


