
 

Relämodul RM  
Relämoduler för 

brandlarmanläggningar m.m. 

 
Relämoduler för brandlarmanläggningar 
finns i fyra olika modeller. Modulen är 
inbyggd i en kopplingsdosa IP65. 
 
RM-1 har styrspänning 24VDC och har 1 st 
envägs växlande relä som drar vid 
polväxling. Styr 230VAC 8A 
. 
RM-2, lika som ovan men med två st envägs 
växlande reläer. 
 
RM-TTL matas med 24VDC men styrs med 
en TTL-signal (från DUC, PLC etc.) Styr två 
st envägs växlande reläer. 230VAC 8A. 
 
RM-230 har styrspänning 230VAC och styr 
två st envägs reläer. 230VAC 8A. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer 

RM-1 E6300095 Relämodul 24VDC / 

1x230VAC 8A 

RM-2 E6300096 Relämodul 24VDC / 

2x230VAC 8A 

RM-

TTL 

E6301218 

E6308096 

Relämodul 24VDC / 

2x230VAC 8A 

RM-

230 

E6300097 Relämodul 230VAC / 

2x230VAC 8A 

 

 

 
 


