
 

Sirén S-KAC 
Sirén EN54-3 

 

 

Sirén S-KAC är robust och kraftfull. Enheten 

är CPD-certifierad enligt EN54-3. 

Enkel plintanslutning. Högt ljudtryck i 

sirénen 107 dBA ger mycket bra hörbarhet. 

Sirénen kan volymsänkas. Låg 

strömförbrukning 35 mA beroende på 

inställningar. Sirénen har 32 valbara ton-

karaktärer.  

Finns med röd kapsling i slagtålig ABS-plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

S-KAC-S1 E6301209 Sirén EN54-3. IP21 

S-KAC-W1 E6301212 Sirén EN54-3 

 

 

 
 

 

Tekniska Specifikationer 

Spänning 9-29 VDC 

Strömförbrukning 35 mA 

Ljudtryck 107 dBA 

Tonkaraktär 32 st valbara 

Temperaturområde -25 till + 70 grader 

Kapslingsklass IP21 och IP65 

Material ABS/PC 

Anslutningsplint 0,5-2,5 kv mm 

Dimension S1 100x100x77 mm 

Dimension W1 100x100x102 mm 

Vikt S1, W1 190 g, 197 g 

Godkännande CPD, EN54-3 

Certifikat 0832-CPR-F0254 

 


