
 

Säkringspanel 19” 
S83-24 20A (10x2A) 

Säkringspanel S83-24 för montage i stativ 

19”. 

Säkringspanelen har en plint för matning från 

likriktare 24VDC 20A. Detta fördelas på 10 st 

dubbelavsäkrade grupper om vardera 2A. 

Dessa tas ut i två parallella plintrader för 

smidig anslutning. Inkopplad grupp indikeras 

med grön lysdiod. Vid varje säkring finns en 

röd lysdiod som lyser vid trasig säkring. 

Fellarm indikeras vid felrelä som vid fel har 

en potentialfri växling. Alternativt kan 

spänning från enheten byglas in till felreläet 

och man får istället ut en spänning 24VDC vid 

fel. Det finns två st felrelä som valfritt kan 

ställas i de angivna lägena (fri växling eller 

spänning). Säkringskortet är monterat på 

stabil montageplåt i 2 mm stål. 

 

 

Artikelnummer 

S83-24 E6301504 Säkringspanel 

 

 

 

Tekniska specifikationer 

Dimensioner 482x88x40 mm 

Vikt 880 gram 

Matningsspänning 24VDC 

Kontinuerlig ström 

totalt 

16A 

Intermittent ström 

totalt 

18A 

Gruppavsäkring 2A per grupp 

Kontinuerlig ström 

per grupp 

1,6A 

Intermittent ström 

per grupp 

1,8A 

 

 

 

 

 

 


