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Rökdetektor SM-RD-

S12R 
Optisk konventionell  

 
ATECO introducerar en ny familj detektorer 
och socklar för konventionella brandlarm 
samt för kombilarm. Produkterna är god-
kända enligt EN54 och är CPD-certifierade. 
 
Optisk rökdetektor för kombilarm. Godkänd 
enligt EN54-7. Används i utrymmen med 
maximal takhöjd 20 m. Övervakad yta 100 
kvm. Indikering via ljusledare i larmläge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artikelnummer 

SM-RD E6303000 Rökdetektor 
SM-S12 E6303007 Reläsockel 
SM-RD-
S12R 

E6303001 Rökdetektor inkl 
reläsockel 

 
 

 
 
 
Tekniska specifikationer 

Spänning 9-30VDC (12/24 VDC) 
Strömförbrukning i 
larmläge 

20 mA  

Strömförbrukning i 
viloläge 

50 µA 

Skyddsklass IP30 
Temperaturområde -10 till + 60 grader 
Relativ fuktighet 93% @ 40 grader 
Dimension inkl sockel 102x42 mm 
Vikt inkl sockel 160 g 
Godkännande EN54-7 
Certifikat CPD 

 


