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Varmedetektor SM-
V6OM

Konventionell 60 grader

ATECO introducerar en ny familj detektorer
och socklar fér konventionella brandlarm
samt fér kombilarm. Produkterna &r god-
kanda enligt EN54 och &r CPD-certifierade.

Konventionell varmedetektor maximal 60
grader fér konventionella system. Godkand
enligt EN54-5: A2/S. Anvands i utrymmen
med maximal takhojd 3,5 m. Overvakad yta
30 kvm. Indikering via ljusledare i larmlage.
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Artikelnummer

SM- E6303003 | Varmedetektor 60
V60M grader

SM-S24 | E6303006 | Sockel

SM-S12 | E6303007 | Relasockel 12V

Tekniska specifikationer

Spénning

9-30VDC (12/24 VDC)

Strémférbrukning i
larmlage

20 mA

Strémférbrukning i 50 pA

vilolage

Skyddsklass IP30
Temperaturomrade -10 till + 60 grader
Relativ fuktighet 93% @ 41 grader
Dimension inkl sockel | 102x42 mm

Vikt inkl sockel 160 g
Godkannande EN54-5: A2/S
Certifikat CPD

2:a Tekniska Compagniet AB * K&dmpevéagen 17 « 553 02 J6nkdping * Tel 036-375 888 « Fax 036-122 280 * Org.nr 556664-3747




