
 

Skarvplint SP 
Branddetektor och kablar 

Skarvplint SP är framtagen för att på ett enkelt 

sätt skarva brandlarmskabel där takmonterad 

detektor demonterats eller flyttats. Skarvplinten 

monteras med tillhörande skruvar direkt på 

kopplingsdosan eller dikt mot tak. Skarvplinten 

finns i tre olika utföranden: 2-, 4- eller 6-polig. 

Skruv-plintarna klarar kabel 2,5 kvadrat. 

Skarvplint SP-7 är avsedd för att skarva 

brandsäker kabel. Kapslingen är av stål och 

plintarna av keramiskt material. Kabelskarv SP-5 

är en 5-polig skarvenhet för skarvning direkt på 

kabeln. 

 

Artikelnummer 

SP-2 E6301277 Skarvplint 2-pol 

SP-4 E6301278 Skarvplint 4-pol 

SP-6 E6301279 Skarvplint 6-pol 

SP-7 E6301479 Skarvplint brandsäker 

kabel 

SP-5 E6301480 Kabelskarv 5-pol 
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Tekniska specifikationer 

Dimensioner 

SP-2, 4, 6 

Diameter 116 mm, höjd 19 

mm 

Vikt  

SP-2,4,6 

53 gram 

Färg  

SP-2, 4, 6 

Vit 

Dimensioner  

SP-7 

155x78x25 mm 

Vikt SP-7 328 gram 

Färg SP-7 Röd 

Dimensioner 

SP-5 

130x30 mm 

Färg SP-5 Grå 

Vikt SP-5 636 gram 

 


