
 

Värmedetektor SWE-N 

Kapslad med bimetallgivare 

 
SWE-serien är en serie robusta, miljötåliga och 
fukttäta värmedetektorer. Detektorerna går att 
beställa med fasta larmgränser (60ºC, 80ºC, 
100ºC och 120ºC). 
Detektorerna är mycket lättinstallerade, avsedda 
för användning i våta utrymmen eller utomhus. 
Detektorn har ett mycket gott skydd mot 
vibrationer, fukt, temperaturväxlingar och andra 
störningar. Detektorn har en slutande larm-
funktion och behöver ingen strömförsörjning. 
 
 
Funktionsbeskrivning 
Känselkroppen i detektorn innehåller en 
bimetall. När larmtemperature har uppnåtts vid 
en brand sluter bimetallen en kontakt mellan 
detektorns två poler, varvid brandlarm ges. När 
känselkroppen åter avkyls återgår detektorn till 
viloläge, ingen separat återställning krävs. Det 
behöver inte bytas några delar efter aktivering, 
den är därför mycket enkel att funktionstesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

SWE-N 60 E6301470 Värmedetektor  

60 grader 

SWE-N 80 E6301471 Värmedetektor  

80 grader 

SWE-N 100 E6301472 Värmedetektor  

100 grader 

SWE-N 120 E6301473 Värmedetektor  

120 grader 

 

 

 
 

 

Tekniska specifikationer 

Larmström 220V/4A Larmström 220V/4A 
Färg Benvit Färg Benvit 
Vikt 230 gram Vikt 230 gram 
Dimensioner 
45x125x88 mm 

Dimensioner 
45x125x88 mm 

Kapsling Metall IP66 Kapsling Metall IP66 

 


