
 

Värmedetektor SWM-

1KL 
Kapslad värmedetektor 

SWM-1KL är en statisk värmedetektor 

avsedd för fuktiga utrymmen. Den innehåller 

en bimetelltermostat , som sluter kontakter-

na när larmtemperaturen uppnåtts. En röd 

lysdiod indikerar optiskt att detektorn har 

gått i larm (gäller för 57- och 80-graders 

versionerna). Indikeringen kvarstår tills 

larmet har återställts på centralapparaten. 

Detektorn levereras i fyra versioner med 

larmtemperatur enligt tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer 

SWM-1KL 

57 

E6301466 Värmedetektor 57 

SWM-1KL 

80 

E6301467 Värmedetektor 80 

SWM-1KL 

100 

E6301468 Värmedetektor 100 

SWM-1KL 

140 

E6301469 Värmedetektor 140 

 

  
Tekniska specifikationer 

Nominell spänning 24 VDC 

Driftspänning  17-30 VDC 

Larmström Max 100 mA vid 24 VDC 

Viloström 0,005 mA 

Funktion Slutande 

Larmresistans 300 ohm 

Godkännandeklass A2 

Temperaturområde -10 till +70 grader 

Material Aluminium 

Skyddsklass IP55 

Färg Off-white 

Dimensioner 110x90x54 

Vikt 250 g 

 


